


tów, ustalenie prawid³owoœci ich roz-
mieszczenia, ujawnienie powi¹zañ prze-
strzennych i ocenê sytuacji dynamicz-
nych. Istotnym jednak problemem w ana-
lizie wizualnej map pod k¹tem oceny
ich przydatnoœci w badaniach stanu
i zmiennoœci elementów hydrograficz-
nych jest odpowiednie przygotowanie
materia³ów Ÿród³owych, czêsto zró¿ni-
cowanych ze wzglêdu na czas powsta-
nia i zakres prezentowanej treœci. Takie
podejœcie daje mo¿liwoœæ charakterysty-
ki i oceny dawnych przekazów karto-
graficznych, zw³aszcza o ma³ym stopniu
kartometrycznoœci, w aspekcie prezen-
tacji wybranych elementów œrodowiska
przyrodniczego.

Na podstawie przeprowadzonej ana-
lizy porównawczej sposobu przedstawie-
nia odcinka ujœciowego Warty na ma-
pach pochodz¹cych z ró¿nych okresów
mo¿na stwierdziæ, ¿e istotn¹ rolê w jego
prezentacji graficznej odgrywa³a miêdzy
innymi fantazja autora lub przyjêta przez

niego maniera rysowania (szkicowa-
nia), a czêsto równie¿ okres, w którym
dokonywano obserwacji i pomiarów.
W przypadku realizowania ich w czasie
trwania stanów wysokich, kiedy rzeka
p³ynê³a ca³¹ szerokoœci¹ terasy zalewo-
wej lub kiedy rozdziela³a siê na liczne
ramiona i odnogi, bieg rzeki by³ bardzo
skomplikowany, z licznymi zakrêtami,
ramionami i bifurkacj¹. Natomiast w cza-
sie stanów niskich przedstawiano nieco
uproszczony przebieg sieci o wzglêdnie
prostoliniowym przebiegu.

W przypadku prowadzenia analiz
porównawczych uk³adu sieci rzecznej
i jej zmiennoœci przestrzennej nale¿y mieæ
na uwadze fakt ma³ej dostêpnoœci dolin
rzecznych ze wzglêdu na ich bagnistoœæ
w okresie przedregulacyjnym i przedme-
lioracyjnym, a wiêc jeszcze w XVIII w.
St¹d te¿ autorzy wielu map, nie widz¹c
dok³adnie przebiegu koryta rzecznego,
czêsto zaznaczali tylko jego orientacyjny
przebieg. Krêtoœæ rzeki lub wê¿ykowaty
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Ryc. 6. Porównanie uk³adu sieci hydrograficznej przy ujœciu Warty na podstawie map
z 1773, 1786 i 1928 r.

Fig. 6. Comparison of the hydrographic network at the mouth of the Warta on the basis of maps
from 1773, 1786 and 1928



jej bieg, prezentowany na wielu ma-
pach ukazuj¹cych siê do XIX w. wyni-
ka³, jak stwierdzono, z maniery rysun-
ku. Dotyczy³o to g³ównie sposobu prze-
rysowanego meandrowania, u¿ywanego
jako powszechna technika prezentacji
rzek na mapach od XVI w., gdzie czêsto
zakrêty, krzywizny lub meandry nie od-
powiada³y rzeczywistoœci.

WNIOSKI

Przegl¹d materia³ów kartograficznych
ukazuj¹cych siê na prze³omie XVIII
i XIX w., dokonany w aspekcie prezen-
tacji wód œródl¹dowych w Polsce, oraz
mo¿liwoœci odtworzenia, na podstawie
pozyskanych z nich informacji, stanu
quasi-naturalnego stosunków hydrogra-
ficznych wybranego obszaru pozwala
na okreœlenie nastêpuj¹cych wniosków:

� W celu uzyskania w miarê wiary-
godnych informacji o stanie quasi-natu-
ralnym stosunków wodnych dla warun-
ków polskich nale¿y siêgaæ do obrazów
kartograficznych sprzed XIX w., które
prezentuj¹ sytuacjê do czasu prowadze-
nia na wiêksz¹ skalê prac regulacyjno-
-melioracyjnych.

� Jako Ÿród³a kartograficzne odwzo-
rowuj¹ce uk³ad stosunków hydrograficz-
nych o ma³ym stopniu przekszta³cenia
nale¿y przyj¹æ zarówno mapy wód œród-
l¹dowych w ró¿nych skalach, jak rów-
nie¿ mapy topograficzne wykonywane
metod¹ stolikow¹ w XVIII w.

� Mapy zwi¹zane z okresem karto-
grafii regionalnej, powsta³e w XVI–XVII w.,
zosta³y opracowane w ma³ych skalach
i jako obarczone stosunkowo du¿ymi
b³êdami mog¹ zostaæ wykorzystane je-
dynie do identyfikacji ogólnych cech œro-
dowiska przyrodniczego.

� Mapy rêkopiœmienne z XVIII w.,
które czêsto mo¿na uznaæ za szkice te-

renowe, s¹ istotnym Ÿród³em wiedzy
o œrodowisku wodnym i jego przemia-
nach, jednak nie mog¹ stanowiæ pod-
stawy analiz kartometrycznych.

� Za w pe³ni kartometryczne Ÿród³a
informacji o stosunkach wodnych na-
le¿y uznaæ mapy topograficzne wykony-
wane dopiero w okresie wprowadzenia
triangulacji w XIX w.

� W³aœciw¹ kartograficzn¹ metod¹
badañ w przypadku porównywania spo-
sobów prezentacji elementów hydrogra-
ficznych na zró¿nicowanych ze wzglêdu
na treœæ oraz pochodz¹cych z ró¿nych
okresów materia³ach kartograficznych wy-
daje siê analiza wizualna map.

� Wybór wymiernych parametrów
podlegaj¹cych analizie powinien zostaæ
podporz¹dkowany kartometrycznej ja-
koœci materia³u Ÿród³owego.

� Du¿e mo¿liwoœci w zakresie ana-
lizy wizualnej map daje wybór ³¹czenia
zapisu rastrowego i wektorowego ele-
mentów treœci mapy oraz odpowiednie
metody wektoryzacji.

Analizuj¹c przekazy kartograficzne
z drugiej po³owy XVIII w., których
g³ównym elementem treœci s¹ wody
œródl¹dowe Polski, uznano, ¿e mapy rê-
kopiœmienne, tworzone jeszcze przed
okresem zastosowania pomiarów tere-
nowych opartych na triangulacji, stano-
wi¹ bogate Ÿród³o informacji o stanie
i stopniu przekszta³ceñ stosunków wod-
nych. S¹ to jednak przekazy o ró¿nym
poziomie kartometrycznoœci oraz spo-
sobie prezentacji treœci hydrograficznej,
co ogranicza ich przydatnoœæ w ana-
lizach przestrzennych. W celu szcze-
gó³owej rekonstrukcji stosunków wod-
nych na danym obszarze konieczne jest
uwzglêdnienie, oprócz materia³ów kar-
tograficznych, równie¿ historycznych ma-
teria³ów Ÿród³owych oraz wyników ba-
dañ archeologicznych i geologicznych.
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OLD MAPS AS A SOURCE OF INFORMATION ABOUT INLAND WATERS
AND THE EXTENT OF THEIR MAN-MADE TRANSFORMATIONS

S u m m a r y

An analysis was made of cartographic
works appearing from the mid-18th to the 19th
centuries with inland waters of Poland as the
principal element of their content. Maps of in-
land waters and general-purpose maps were
discussed, including the scale criterion and car-
tometric reliability, as basic cartographic sour-
ces presenting and interpreting hydrographic
elements. The problem of the use of carto-
graphic material which is not fully cartometric
in a spatial reconstruction of river systems was
presented on the example of the lower Warta
River near its junction with the Oder River in
the Kostrzyn area. Two manuscript maps from
the 18th century (1773 and 1786) were analysed
to compare their ways of presenting basic ele-

ments of a river system and to assess their
reliability when reconstructing the directions
and scope of change in water conditions re-
sulting from the human impact. Additionally,
the content of the two maps was compared with
the picture of the lower Warta reaches as pre-
sented on a map from 1928, which is a fully
cartometric material. It was decided that manu-
script maps, prepared before the times of field
measurements, based on triangulation were
a rich source of information about the state and
degree of transformation of inland waters; ho-
wever, their varying cartometric reliability and
ways of presentation of the hydrographic con-
tent limit their usefulness in spatial analyses.
Materials concerning water conditions that can
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be regarded as fully cartometric are only topo-
graphic maps constructed after triangulation had
been introduced in the 19th century. In order to
attempt a detailed reconstruction of water con-

ditions in a given area, it is necessary to take
into consideration not only cartographic works,
but also historical source materials and the re-
sults of archeological and geological studies.
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